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La interpretacion del presente Reglamento debe hacerse en forma absolutamente restrictiva, es

decir gue solo se podran realizar las modificaciones especificamente autorizadas.

De la misma forma, las libertades estan limitadas Unicamente al elemento liberado.

DISPOSICIONES GENERALES

Todo automdvil, por lo menos una semana antes de su primera participacién en competencia,

deberd ser presentado ante la Comisidn Técnica de la categoria para su verificacion y

correspondiente habilitacién. Lo mismo deberd hacerse luego de toda modificacidon importante por

parte de TOP RACE que involucre a elementos no libres, que haya sido realizada con posterioridad a

su ultima verificacion técnica.

ARTICULO 1:

REGLAMENTACIONES

Serdn de aplicacion todas las reglamentaciones, prescripciones y regulaciones contenidas en este
Reglamento Técnico, y las que regulen él Reglamento de Campeonato de la categoria Top Race.
El presente reglamento tendrd vigencia a partir del 1° de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de

2023.
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ARTICULO 2:
HOMOLOGACIONES

Los modelos de autos a usar seran los construidos y homologados por la categoria Top Race modelo
a partir del 2012.

El presente Reglamento Técnico se regira exclusivamente por los articulos que figuren en el mismo,
como asi también por los descriptos en el Reglamento de Campeonato del presente afio.

La categoria Top Race a través de su Comisién Técnica serd la responsable de efectuar las
homologaciones en cada una de las unidades admitidas por el presente reglamento y de efectuar
las modificaciones que considere necesarias durante el afio.

Esta homologacion inicial no habilita el automdévil para cualquier modificacién posterior prohibida,
de detectarse en los eventos alguna anomalia técnica no autorizada el equipo en cuestion sera
sancionado

La Comision Técnica podra realizar las modificaciones que considere necesarias en este Reglamento
Técnico durante el campeonato.

Cualquier cambio o reforma en los elementos de seguridad sera de aplicacién inmediata.

Elementos Homologados: Son todos los elementos de uso obligatorio y que no pueden ser
alterados 6 modificados en ninguna de sus caracteristicas (dimension, peso, material, etc).

ARTICULO 3°:

MOTOR

Debera ser el homologado por la categoria y su control es facultad exclusiva de la categoria TOP
RACE, el cual tendra las siguientes caracteristicas:

e Cilindrada: 3500 cc.

e C(Cilindros:6enV.

e Potencia aproximada: 390 HP.

e Régimen de giro: 7300 rpm

e Ubicacién: Delantera longitudinal

La posicién del motor sera la determinada por la placa soporte homologada, prohibiéndose toda
modificacion

El depdsito de aceite debe ser el homologado por la categoria y estar en el lugar homologado.
Esta prohibida la canalizacion de aire al motor y sus periféricos. A excepcion del sistema de escape
(multiple y cafio de escape).

ARTICULO 4°:
SISTEMAS DE INYECCION Y ENCENDIDO

El sistema de Encendido e Inyeccién de combustible homologado es el siguiente:
Marca: MOTEC

Modelo: M 130

La calibracién del sistema de inyeccion y encendido debera ser la homologada y uUnico.

— 4% -3-de4s8
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Se deja perfectamente establecida la prohibicidn de cualquier sistema de control de traccién.

Las bujias de encendido son las homologadas.

Se permite el uso del sistema de PowerShift.

El circuito (cableado) del motor debe ser el homologado.

Es obligatoria la colocacién de una manguera de refrigeracién de la rampa y regulador de presién
de combustible.

Esta deberd tener un diametro de 1”71/2” (38mm +/- 2 mm), al final de la misma debera contar con
un tejido metalico de 5mm x 5mm y tomarad aire de alguna de las tomas destinadas a los frenos
delanteros y a través del agujero existente en el centro de la placa motor dirigira el flujo de aire
hacia la rampa y regulador de presién de combustible.

Es obligatoria la colocacién de un radiador de combustible en la linea de baja presidn, es decir en el
retorno del mismo al depédsito. El radiador de combustible debera ser marca SETRAB de seis hileras
o similar con conexién para manguera N28 estard colocado en posicidn similar al de refrigeracion
del diferencial dentro del volumen del canasto protector trasero, lo mas internamente posible.

El aire de refrigeracién debera tomarse de alguna de la toma existente o permitida y la evacuacién
podra hacerse con otra manguera con salida en el piso del guardabarros trasero.

BOMBA HOLLEY O AEROMOTIVE SSFUEL 3/8 NPT. SKU 11203

FILTRO TOP RACE\
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CIRCUITO DE COMBUSTIBLE
Esc.=4Al [Fechd| fcal
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ARTICULO 5°:
TOMA DE AIRE DEL MOTOR

La toma de aire del motor debe estar ubicada en el vano motor lado izquierdo del vehiculo
(homologado)

Su ubicacion es inamovible.

La entrada de aire en el capot sera una pieza fabricada y homologada por TOP RACE y debera estar
en un mismo plano horizontal que el capot, sin sobresalientes

La caja del filtro de aire debe ser la homologada y provista por TOP RACE, esta deberd estar pintada
interiormente con el aceite correspondiente, tanto la tapa como el interior del recipiente.

TR A -4 -de 48
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FILTRO DE AIRE
Debera ser el homologado TOP RACE. Su uso es obligatorio.
SISTEMA DE CANALIZACION DE AIRE ENTRE LA CAJA DE FILTRO Y LA ADMISION:

La unién entre el multiple de admisién del motor y la caja de filtro serd a través de una manguera
homologada por La categoria. Dicha caja de filtro de aire debe estar protegida del calor de los
escapes con una placa de aluminio con material aislante del calor.

Es obligatorio pintar la caja del filtro con liquido atrapa polvo para asegurar la durabilidad del motor

En la caja de aire porta filtro estd prohibido cualquier modificacién de la misma, salvo el largo del
conducto de entrada para ajustarlo a las distintas marcas de vehiculos participantes.

ARTICULO 6°:
REFRIGERACION DE MOTOR

El sistema de enfriamiento debe ser el homologado.

Todos los radiadores deberan estar ubicados dentro del canalizador homologado. Dicho canalizador
no podra ser modificado, la ubicaciéon del mismo debe ser la homologada. La estructura que
soporta este sistema de radiadores (HOMOLOGADA) debe estar abulonada a la placa de la dural
gue soporta el motor, en los agujeros determinados para tal fin, prohibiéndose la realizacién de
agujeros en esta placa.

El depdsito de agua debe ser el homologado, y estar ubicado en la parte superior derecha del vano
motor (Posicion homologada).

El elemento de refrigeracién debe ser agua, la cual debe tener alglin tipo de refrigerante-
anticongelante que tenga propiedades de evitar la formacién de corrientes galvanicas con el
aluminio (apto para block de aluminio).

No se permite el spray de agua o cualquier otra sustancia como el hielo seco sobre los enfriadores,
solo aire es permitido como medio refrigerante.

La entrada de aire para los radiadores solo podra ser por la boca de la trompa la cual lo dirige hacia
el canalizador homologado.

En el caso de colocarse un tejido protector en la boca de entrada de aire del radiador el mismo
debe estar colocado hacia adentro de la boca de la trompa homologada (10mm a 20mm), o en el
interior del canalizador, en este caso podra estar constituido por una o mas secciones con una
distancia minima de 50 milimetros respecto al borde de entrada del canalizador y a su vez separado
de los radiadores por al menos 20 milimetros

El protector metalico de la entrada de aire a los radiadores debera ser un tejido de alambre o metal
desplegado con un drea minima de 25 milimetros cuadrados por cuadricula y material solido de 1
milimetro a 2 milimetros de espesor.

Esta prohibida la realizacién de agujeros en la trompa, como también tomar aire por debajo de la
parrilla de la misma (la cual debe permanecer totalmente cerrada)

A los fines de proteger los radiadores se autoriza colocar dentro del canalizador un tejido de
dimensiones inferiores a las mencionadas Unicamente durante los entrenamientos y las pruebas y
clasificaciones.
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LIMITACION CIRCULACION DE AIRE POR LOS RADIADORES

Solo estd permitido restringir la circulacidn de aire a través de los radiadores de agua y aceite del
motor con el fin de modificar la temperatura de los fluidos mediante una placa plana colocada en la
parte posterior inmediata de cada uno de los radiadores.

Se permitira restringir la circulaciéon de aire parcial y/o total inicamente del segundo radiador de
aceite — ubicado conforme al articulo N2 7 - mediante una o varias placas colocadas en la parte
delantera o posterior ambas inmediatas al radiador.

REFRIGERACION DE LOS FRENOS

Solo se permite refrigerar los frenos delanteros, neumaticos, bomba eléctrica, caja de velocidades y
regulador de presion en la rampa de inyectores por medio de las tomas de aire originales ubicadas
en el paragolpes, las cuales se encuentran en ambos costados de la boca principal.

Desde un plano paralelo situado a 80mm (ver dibujo) de la curva exterior de la trompa se pueden
colocar hasta dos mangueras de un didmetro maximo de 3” (76.2mm) debiendo conservar el
aspecto original del modelo homologado.

Las bocas de entradas de aire laterales de la carroceria, podran utilizarse para refrigerar los frenos
traseros, pero una de ellas, obligatoriamente debe llevar aire al radiador del diferencial. El resto de
las tomas de aire se pueden tapar, pero solo del lado interno, estando prohibido el uso de cintas
tape en el exterior de la carroceria

Linca cxterior trompa

80mm e
—

ARTICULO 7:
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LUBRICACION

El sistema de lubricacidn debe ser el que equipa al motor homologado, la entrada de aceite al
motor, es a través de una manguera AN12 que va del depésito de aceite al Carter del motor.

El retorno de aceite es a través de 1 manguera AN12 que sale de la bomba de aceite, debe pasar a
través del radiador de aceite homologado.

DEPOSITO DE ACEITE

Debera ser el provisto y homologado por TOP RACE

Capacidad: 8 Its

Ubicacién: debe estar ubicado en el vano motor, contra el torpedo del lado izquierdo del vehiculo,
con el venteo homologado

Es obligatorio proteger, por medio de algun elemento aprobado por la comisidn técnica, el depdsito
de aceite. Se recomienda el uso de material desplegado.

Se prohibe el uso de pre calentadores de aceite en cualquier lugar del circuito de lubricaciéon

RADIADOR DE ACEITE

Dimensiones 280 x 190 x 50 mm

Es obligatoria la colocacién de un segundo radiador de aceite de la misma dimensidn o de hasta 33
filas con las medidas maximas: 284x263x50 mm colocado detras del radiador de agua

El flujo de circulacién del segundo radiador serd a partir de la salida del primer radiador y colocada
en la entrada inferior del segundo radiador, y desde la salida superior de este ultimo al depdsito
externo.

ARTICULO 8°:
CONJUNTO VOLANTE / EMBRAGUE

VOLANTE
Homologado.

EMBRAGUE

Homologado.

Marca Barpran y Piumetto

Pesos minimos

Volante (sin bulones) 3,040 kg
Conjunto de embrague completo con bulones, sin volante 4.894 kg

ARTICULO 9°:

— . -7 -de 48
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CAJA DE VELOCIDAD

Debera ser la homologada por la categoria:

e Marca: Saenz. Modelo TT3
La cantidad de marchas obligatorias serd de 6 (seis) hacia adelante y 1 (una) hacia atras.
Secuencial.
Se permite refrigerar la caja de velocidad por medio de una bomba de aceite con su radiador, como
también por la parte inferior del piso donde se encuentra dicha caja de velocidad o por alguna
entrada de aire en las zonas permitidas. ver ficha de homologacién.
Se permite quitar la tapa inferior que cubre la caja de velocidad reemplazandola si se desea, por
una malla de tejido metdlico o chapa para impedir el ingreso de materiales que puedan producir
dafos.
La palanca de cambios debe tener un sistema de rebatimiento rdpido, por medio de una chaveta
colocada en la articulacién de esta con el eje que va a la selectora. La funcion de este dispositivo es
facilitar, en caso de accidente, la extraccidn el piloto del vehiculo rdpidamente.
Se autoriza colocar una manguera de refrigeracion de cada lado del auto para la caja de velocidad y
bomba de la direccién hidrdulica con un diametro maximo de 80 mm, que tome aire desde las
tomas delanteras originales ubicadas en el paragolpes y/o vano motor del auto segun foto, y lo
lleve hasta el cubre caja y/o la bomba de la direccidn hidraulica
Para mayor claridad se anexan fotografias del montaje.

T

El uso del Paddle shift es optativo

Las relaciones de marchas son las siguientes:

Dto Técnico CDA del ACA RT Top Race
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CAJA MODELO TT3
CANT DIENTES | CANT DIENTES RELACION
Engranaje Corona

PRIMERA 35 14 2,500
SEGUNDA 33 16 2,063
TERCERA 27 16 1,688
CUARTA 25 18 1,388
QUINTA 23 20 1,150
SEXTA 22 22 1

PAR DE ENTRADA 22-22. Relacién marcha atras: 33-19
Espesor minimo de los dientes de las cajas de velocidades homologadas:
Modelo TT3:

e Directa: 25,5mm.

e Engranajes: 18,50mm.

ARTICULO 10°:

DIFERENCIAL

Debera ser el homologado:

e Marca: Winters.

e Modelo: Heavy Duty.

e Relacion:

Pifidn: 8.

Corona: 33. Relacién 4-12
REENVIO: La unica relacidn homologada es:
26/22:1,18.

No se permite afinar los engranajes del reenvio

El espesor minimo de los engranajes sera el siguiente:
e Pifidon: 38 mm.
e (Corona: 38 mm.

e g/ -9-de 48
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ARTICULO 11°:

AUTOBLOCANTE

Debe ser el original del modelo homologado:
e Marca: Winters.

ARTICULO 12°:

CARDAN

Libre construccion: Material ferroso .Peso minimo 9700Gr. Este peso corresponde al cardan
completo, con crucetas, dados, manchdén y soporte de manchén. El manchdén es provisto por la
categoria (homologado) .

Protector cardan homologado peso minimo 6000Gr.

Cardan

P O R —

Protector cardan

Conjunto armado cardan y protector

ARTICULO 13°:
LLANTAS
e Marca: Ruedas TOP RACE
e Material: Fundicién de aluminio.
e Dimensiones: Diametro 18", ancho 9”.
e Peso minimo: 11.40Kg + 0/ -5 %.
e Llantas para neumaticos de lluvia ver ficha técnica Top Race

Se prohibe el uso de separadores.

) ™ -10-de 48
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Se permite la utilizacion de la valvula reguladora de presion de los neumaticos.

Al solo efecto de colocar la vdlvula reguladora de presién se permite realizar el agujero
correspondiente Unicamente en los sectores remarcados en color y sobre el flanco indicado en el
plano.

P ki

TOP RACE
PERFORADD PARA VALVULA REGULADORA DE PRESION
Esc.=4A1 |Fechal |CA]
Materiol | [Tra Ter

ARTICULO 14°:

NEUMATICOS

Los neumaticos para piso seco y himedo serdn los homologados por TOP RACE

Bajo ningln concepto se podran realizar cambios de los mismos.

Estos neumaticos serdn sellados por personal técnico y de uso obligatorio en todo el evento. Para
los entrenamientos, clasificacién y carrera se podran utilizar tanto los neumaticos usados como los
nuevos.

Los neumaticos sellados para cada auto no podran intercambiarse con otros automdviles, se
pondrd a personal técnico en boxes a controlar total o aleatoriamente que cada automovil esté
montado con sus neumaticos sellados.

De encontrarse algln automaovil con neumaticos que no correspondan a ese auto o sin sellar serd
detenido en salida de boxes a disposicién de los comisarios deportivos.

No habra ninguna posibilidad de cambio de neumaticos por defecto o causa de manejo. Solo se
autorizara un cambio por defecto de fabricacidon, comprobado y aceptado por el fabricante y la
técnica de Top Race.

Cantidad ver reglamento de campeonato

) ™ -11 -de 48
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ARTICULO 15°:

TROCHAS Y ENTRE EJES

e Las trochas delantera y trasera para la divisién TOP RACE es de 1952mm maximo , la cual
serd medida del borde exterior de las llantas de un mismo tren, en su parte inferior (con
dispositivo de la categoria)

e Con motivo de la utilizacién de la nueva llanta si es necesario se permite recortar el
guardabarros trasero 15mm en todo su borde interno como lo indica la ilustracion.

e Ladistancia entre ejes sera de 2820 +/- 10 mm.

Dicha medicion se efectuara tal cual finaliza el automévil la competencia, sin el piloto a bordo.

ARTICULO 16°:

SISTEMA DE FRENOS

El sistema de frenos serd hidrdulico y accionado por el correspondiente pedal, el que deberd actuar
sobre las cuatro ruedas del automoévil mediante un doble circuitos independientes, cada uno de los
cuales opera como minimo, sobre dos ruedas del automavil, estando concebido de manera que, si
uno de dichos circuitos dejase eventualmente de actuar, se cuenta por lo menos con la accién del
restante.

Las caiierias de frenos deben ser del tipo flexibles y malladas.

El sistema de freno y sus elementos son los homologados por la categoria:

e Calipers.
e Discos.

e Pastillas.
e Copas.

e Bombas.
e Pedalera.

e Repartidor de freno.

En las ruedas delanteras es obligatorio el montaje de los nuevos calipers 2012.

Se permiten utilizar en forma opcional las bombas de frenos Doppler de la serie 75 0 76 en
cualquiera de sus medidas.

Se permite utilizar el caliper Doppler serie 500 para el tren trasero y serie 660 para el tren
delantero, asimismo reemplazar los separadores cilindricos de los calipers actuales por los puentes
provistos por la firma Doppler.

Refrigeracidn de frenos: Se permite una o varias canalizaciones flexibles para llevar aire a los frenos
en cada rueda, solo se autoriza aire como enfriador.

Las canalizaciones de aire permitidas y sus fijaciones deberan cumplir la Unica funcién de dirigir el
flujo de aire hacia un determinado lugar.

Este conjunto (canalizaciones y fijaciones) no debera cumplir ninguna funcién estructural, como asi
también ninguna funcion aerodindmica aparte de la sefialada expresamente.

o) < ~12-de 48
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Se permite que el piloto modifique el balance de frenado delantero y trasero, por medio de un
ajustador manual montado en el habitaculo. Todo otro tipo de método de ajuste del balance de
frenado esta prohibido.

Los conductos que contengan los fluidos podran pasar por dentro del habitdculo, sin presentar
conexiones internas, exceptuando el tabique delantero y trasero, segun grafico N° 253-1y 253-2. Se
permite colocar indicadores de presidn en las mangueras de frenos. Estos deben ser relojes solo de
observacion visual.

Carroceria Carroceria

g \ ¢ -— ~—

Grafico 253 -2

Grafico N° 253 -1

FRENO DE MANO

Se autoriza la utilizacidon de un freno de mano por cable o mecdnico que solamente actue sobre el
pedal de frenos.

ARTICULO 17°:

SUSPENSION:

Incluye todas las partes necesarias para controlar las ruedas con excepcién de resortes de
suspension.

Los elementos de suspension delanteros y traseros deberan ser los homologados.

Suspension Delantera:

e Portamazas y mazas completo.
e Parrilla superior.

e Parrilla inferior.

e Rotulas.

e Barra estabilizadora.

e Amortiguadores

Suspension Trasera:

e Portamazas y mazas completo.
e Diferencial.

e Palieres.

e Juntas homocinéticas

e Tensores.

e Rotulas.

e Barra estabilizadora.

e Amortiguadores

o) < ~13-de 48
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Los puntos de anclajes de todos estos elementos como también los amortiguadores y barra
estabilizadora, deberan ser los homologados. Siendo libre los valores de avance, comba y
convergencia, dentro de los registros permitidos por las piezas homologadas. Con tuercas o contra
tuercas de 6 mm de altura minima.

No se permite ningun tipo de tratamiento térmico en los elementos de la suspensién. Salvo el
tratamiento térmico de las cuchillas de las barras delantera y trasera Tampoco se pueden cromar o
pintar, se deberdn mantener estos elementos en buenas condiciones de limpieza u 6éxido,
aconsejando el uso de aceites lubricantes en aerosol

A los fines de anular el funcionamiento de las barras antirrolido se permite retirar solo una bieleta
de cada una de las barras seleccionadas y la cuchilla correspondiente.

Se permite colocar un buje en los extremos roscados de las cuchillas de la barra trasera para

compensar el espesor de las rotulas.
También se permite Unicamente en la barra trasera el uso de la bieleta delantera o trasera.

Ademads se incorporan a la ficha técnica las siguientes dimensiones de las bieletas vinculantes
con la suspensién

IELETA BARRA DELANTERA TOP RACE

R7/16°NF DER— TUEO DE 18.00MM R7/16°NF 120
\ /
\
\

\ V‘; [_’—:A
= S =
- —

< |
17800

BIELETA BARRA TRASERA TOF RACE
R3/8°NF DER \ TUBO DE 15.9MM / R3/8NF I70Q
\ / /
_\;2—__1___________________}_—_iy_
N L7
L¢ S

TOP RACE
Esc.= 1AlFecha [cal
Materla(] [Tra Ter]
ARTICULO 18°:
ROTULAS

Las rotulas deberan ser de alta calidad y tener las dimensiones homologada por la categoria.
Se recomienda el uso de rotulas marca NMB en todos los elementos de suspension las barras
antirrolidos tendran rdotulas provistas por TOP RACE .

Adelante 7/16-3/8 7/16-5/16
Atras 7/16—3/8
g/ -14 -de 48
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ARTICULO 19°:

PRECARGAS
Esta prohibido el uso de precargas en el tren trasero y delantero.

ARTICULO 20°:

ALTURA DEL AUTOMOVIL

La altura minima de del auto debe ser de 70 mm medida desde cualquier punto de la parte inferior
del auto a partir del eje delantero hacia adelante hasta el piso (pista). Dicha medicién se realizara
con un pasa — no pasa, el cual estard a disposicidn de los equipos. Esta medicidn se realizara con el
piloto a bordo y con el auto en orden de marcha

En el caso que no se alcance la altura requerida por reglamento, se permitira llevar la presion de los
neumaticos a 30 lbs/pie para la medicion, si aun asi, no se alcanza la altura, el automavil sera
penalizado.

ARTICULO 21°:

AMORTIGUADORES

Se autorizan en total 4 amortiguadores, montados uno por rueda.

Deberan ser los homologados, PENSKE 8100 (ver ficha de Técnica) y 8300 (Ver Ficha técnica). Su
armado debe corresponder en todos sus componentes, tanto en dimensiones como
posicionamiento de acuerdo a la ficha que establezca la categoria.

Ver descripcidon de armado en la ficha de homologacién.

Los amortiguadores no podran ser modificados internamente durante todo el evento. Por lo cual
serdn precintados, por personal de la categoria, antes de que los vehiculos salgan a pista con una
identificacidon correspondiente a cada uno.

Por razones de operatividad en el proceso de precintado, los amortiguadores que se encuentren
colocados en los vehiculos, deberan estar sin espiral.

Solo podran ser abiertos en presencia de los técnicos de la categoria, cuando una falla mecanica
comprobable asi lo justifique.

Se permite limitar el recorrido de los amortiguadores a la expansién, por medio de un buje
cilindrico.

Para limitar el recorrido de los amortiguadores a la compresion se permite utilizar un buje en el
vastago en la parte exterior del amortiguador.

El fin de estos bujes debe ser solamente limitar el recorrido de los amortiguadores.

o) < ~15-de 48
& FiA e

Dto Técnico CDA del ACA RT Top Race




A TOPRACE

CONFIGURACIONES

DELANTERO SIN VALVULA ANTI RETORNO DE EXP
Compresion
1,350 1,200 1,050 1,050 0,900 0,750 Diametro
Espesor
10 08 12 12 15 20 milesimas
Precarga
1,200 0,750 0,750 0,750 | Diametro
Espesor
20 20 08 08 milesimas
Expansion
1,350 1,200 1,200 1,050 0,900 0,750 Diametro
Espesor
15 12 08 10 12 20 milesimas
TRASERO SIN VALVULA ANTI RETORNO DE EXP
Compresion
1,350 1,200 1,050 1,050 0,900 0,750 Diametro
Espesor
10 06 20 12 15 20 milesimas
Precarga
1,200 0,750 0,750 0,750 Diametro
Espesor
20 06 08 20 milesimas
Expansion
1,350 1,200 1,050 0,900 0,750 Diametro
Espesor en
12 06 10 15 20 milesimas

Sin la colocacién de las piezas: N° 9,10,11 y 12 segun la siguiente figura.
Tanto en el amortiguador delantero como en el trasero.

En la precarga se pueden reemplazar las de diametro 0,750 por las 0,900.
Medidas en pulgadas del didmetro y espesor

ARTICULO 22°:

ESPIRALES

Se autoriza solo un espiral por rueda.
Los espirales son libres.

ARTICULO 23°:

o) < ~16-de 48
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DIRECCION

La caja de direccion debera ser la homologada. Es opcional el uso de direccién asistida homologada
por la categoria

VOLANTE DE DIRECCION
El volante de direccidén deberd poseer un sistema mecanico que permita una rdpida extraccion.

ARTICULO 24°:

PEDALERA
Colgante o de piso. Marca Libre. El pedal de acelerador es libre.

ARTICULO 25°:
SISTEMA ELECTRICO:

Alternador: Debera ser el homologado por la categoria. Se permite utilizar en forma opcional un
alternador de 90 amperes (recomendado Marca Denso 90 amperes clase H3 de doble rodamiento)
La instalacion eléctrica del motor sera la homologada por la categoria.

MOTOR DE ARRANQUE
Es libre en la posicion homologada.

BATERIA:

Libre la marca, capacidad maxima denominacion 12 volts, cubierta con un cajén anti derrame de
liguido y gases para evitar cortocircuito o perdida de liquido. Peso minimo 9 Kg. Se autoriza el uso
de bateria de Gel respetando el peso minimo mediante el agregado de lastre debidamente
precintado en la ubicacién de la misma.

UBICACION

Se deberd montar un acople para conexién de bateria externa en el lugar indicado por Top Race

La bateria debera ser firmemente montada en las 2 opciones en un soporte que estard abulonado a
la chapa soporte montada sobre la estructura del vehiculo y cubierta con un cajén anti derrame
para evitar cualquier cortocircuito (dicha chapa debe ser de aluminio de calidad 5052 o mejor y de
espesor minimo de 3 mm). El cajén que la cubre debera poseer un respiro en omega para el caso de
vuelco del automovil

o) < ~17-de 48
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CORTE DE CORRIENTE:
El corte general de corriente debe realizarse sobre el cable de corriente positivo (+) ver Anexo J 253

La instalacion eléctrica debe cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos:

e Debera pasar por la parte interior de la estructura.

e El corte de corriente debe actuar sobre el polo positivo de la bateria. El corte de corriente
interior deberd montarse de tal manera que el piloto pueda accionarlo estando en la
butaca y con los cinturones de seguridad colocados; y el corte de corriente exterior deberd
montarse sobre el lado derecho del vehiculo, en la base del parabrisas y debidamente
sefializado.
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e Se debe colocar un cable de seccién minima 3 mm. como masa de motor.

e Debera colocarse un automatico de arranque de potencia (conocido cominmente como
chanchito), que debera estar ubicado en el parallamas del vehiculo del lado interior del
habitdculo, lado derecho, aislado térmicamente del parallamas. La mision del mismo es
evitar que en el motor de arranque tenga positivo directo de la bateria cuando no esté en
funcionamiento.

e El cableado de alimentacién de la bomba de combustible no podra tener ninguna llave de
corte, (debe ir directo desde la bomba de combustible hasta la salida de dicha bomba que
provee el sistema electrénico de inyeccion).

e El conector del excitador del alternador debe estar conectado en la entrada del chanchito
de arranque, no debera existir ninguna llave o elemento que elimine o desconecte el
alternador en ninglin momento del evento

e El cable de salida del alternador (de 3 mm de seccién aproximadamente), debera tener un
fusible de 80A y debe estar cerca de la bateria.

e El cableado de las luces traseras solo debe ser para alimentar las luces de led homologadas,
las cuales van alojadas dentro del auto,

e Se permite el uso solamente de instrumental analdgico ( de aguja).

e Se recomienda limpiar todos los conectores con limpia contacto.

ILUMINACION - SENALIZACION:

Los faros traseros deberan ser los originales del vehiculo o similares, debiendo estar sin conexién
eléctrica.

Es obligatorio el uso de las luces traseras de stop o lluvia homologadas por TOP RACE. Dichas luces
deberdn estar ubicadas dentro del habitaculo y en altura deben estar entre los planos que pasan
por la tapa de baul y la parte inferior del alerdn.

Las luces de lluvia serdn de leds rojos intermitentes con una potencia de 4500 milicandelas.
0.690m/a 30 grados. ademas, deberan montarse dos luces de leds una en cada lado del vehiculo
montada junto al travesafio central de puerta. Deberan ser intermitentes al mismo ritmo de las
traseras.

ARTICULO 26°:

PESO DEL AUTOMOVIL

El peso minimo sera de 1300 kg.

Estos pesos minimos comprenden al vehiculo con el piloto a bordo con su equipamiento de
seguridad y en las condiciones que termina las pruebas de clasificacién o la/s carreras

No se podra agregar ningun liquido (agua, aceite, combustible) .

En caso de falta de algun elemento del vehiculo por accidente, el CT evaluara en cada

caso la reposicidn o consideracidén de cada elemento faltante.

En todo momento de la prueba el vehiculo debera cumplir con el peso minimo.

Los lastres para alcanzar el peso minimo del vehiculo deberan estar ubicados en los lugares
permitidos , (soporte de butaca o placa plana debajo del tanque de nafta, como lo indica el plano
adjunto), los bulones de fijacidon deberdn tener los orificios para el sellado por los comisarios
técnicos, sin excepcion (se adjunta foto, dibujo)
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Lastre de cdmara de TV oficial:

En el caso de que un vehiculo no tenga montada la cdmara de TV oficial designada por TOP RACE
deberd colocar 2 lastres, uno de 1.5kg y otro de 4.5kg en reemplazo de los componentes de Ia
misma, los cuales deberan estar ubicados en la zona de lastres (se puede ubicar en el lado derecho
delante del tanque de combustible) y estara pintado de color naranja. Este, obligatoriamente
formara parte del peso minimo, independientemente del peso real del vehiculo.
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ARTICULO 27°:

CARROCERIA

La carroceria debera ser la homologada por TOP RACE, la cual consta de las siguientes partes:
Los equipos deberan informar las marcas con que competiran en el campeonato. En caso de haber
un cambio deberdn informarlo a la técnica y prensa de la categoria.
e Techo con marco de luneta y parabrisas.
e Paragolpes delantero.
e Laterales (puertas traseras, guardabarros traseros y marcos de puertas delanteras).
e Tapa de badl.
e Paragolpes trasero.
e Cubre caja de velocidad
e Parallamas trasero.
e Puertas delanteras.
e Difusor
e Trompa del vehiculo (guardabarros, capot y paragolpes). Esta debe ser extraible “como una
sola pieza. Deberdan tener dos trompas identificadas con sus respectivas marcas por auto al
momento de la verificacién técnica, de lo contrario no serdn habilitados para salir a pista,
hasta cumplir con este requisito. El labio inferior de la trompa (babero) serd construido por
la categoria.
e Salidas de aire superiores de los guardabarros delanteros, deben permanecer destapadas

Dicha trompa tiene que estar sujeta de la siguiente manera:
e En el capot con 4 pernos pasantes con chaveta, 2 de los cuales deben estar aproximadamente a
800mm por delante de los originales de la estructura.
e Se permite recortar el labio inferior de la trompa en la zona indicada en los planos adjuntos con
el fin de que no interfiera con el piso en ese sector.
e Ademas queda indicado el montaje del babero con respecto a la placa del piso.

TROMF &
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Las siguientes piezas entregadas por el fabricante pueden ser modificadas al solo efecto de lograr
su armado en el vehiculo y deberan ser autorizadas por la comisidon técnica de la CDA del ACA.

Tapa de baul (puede ser en dos piezas)

Aleta lateral delantera del lado derecho (para colocar el cafio de escape)

A su vez, se autoriza a efectuar las modificaciones necesarias en el resto de las piezas al solo efecto
de lograr su fijacion en el lugar.

También se autoriza sellar las piezas entre si en el interior del habitaculo solamente para lograr
estanqueidad.

Se permiten colocar una carga aerodindmica en el sector indicado de libre forma con un ancho
maximo de 80mm con un espesor constante y de caras paralelas entre 3 y 6 mm, que no debera
superar los 1900 mm visto en planta. Debera ser en material no metalico.

Las mismas deberan estar ubicadas en la siguiente zona (ver plano)

Los 350 mm serdn tomados desde el vértice inferior del pasa rueda recorriendo el perimetro
inferior de la trompa.

Largo maximo 250mm medido copiando la forma de la pieza.

Dto Técnico CDA del ACA RT Top Race
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350mm

Cerradura de puertas: Ambas puertas delanteras deben tener manijas de apertura de autos de
calle. Las cuales deben funcionar como tal, prohibiéndose cualquier sistema que no sea el
anteriormente mencionado. Modelo trasero Corsa

Ademads cada puerta debe contar con:

¢ Una manija de apertura interior, que debe estar al alcance del piloto en su posicién de
manejo, con los cintos colocado.

e Unvelcro de seguridad colocado en la parte interna a la altura del borde inferior o superior
de cada ventanilla (solo en esa posicion).

e Una guia externa en el borde superior del marco de la puerta que no impida la apertura de
las mismas.

e Un agujero de 150 mm en cada ventanilla delantera, para tener acceso el personal de
rescate a desprender los velcros.

e Ambas puertas no podran tener otro tipo de sujecién que no sean las anteriormente
mencionadas (manija y velcro). Ver ficha de homologacidn.

e Porrazones de seguridad en las largadas, la puerta izquierda de acceso del piloto debe
tener un mecanismo de apertura tal, que el mismo sentado y con sus cinturones de
seguridad abrochados pueda accionarlo por si solo permitiendo abrir la puerta sin ayuda
externa.

e (Cada bisagra llevara un gancho de seguridad para impedir posibles desprendimientos de las
puertas cuando el automoévil esté en movimiento, esto sera obligatorio y serd controlado
aleatoriamente en salida de boxes por los comisarios técnicos, no autorizando a salir a
aquel auto que no los tenga colocados

e Se autoriza realizar dos aberturas de 30 mm x 300 mm o superficie equivalente con mas
aberturas en la parte inferior de la luneta trasera con el solo propdsito de extraer el aire del
interior del habitaculo.

e Esobligatorio la colocacion de la toma de aire superior destinada a la refrigeracion del
interior del habitaculo.

Para la colocacidn de la misma se adjuntan planos y fotos y las piezas estan disponibles en

la categoria (ver ficha técnica)
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Es obligatorio mantener el posicionamiento de la toma exterior con respecto al canalizador
interior.

Es obligatorio el montaje de la falsa cdmara en todo momento.

Dentro del canalizador interior es libre la colocacién de algin elemento filtrante para
reducir la entrada de tierra al habitaculo.

Desde el canalizador interior es libre la colocacién de mangueras para dirigir el flujo de aire
de la forma mas conveniente para la refrigeracion del habitaculo.

En caso de querer cerrar el paso de aire hacia el habitaculo se debera hacer Unicamente en
el interior de la toma. Estd prohibido la colocacidn de cinta tape o pegamentos del tipo
eldsticos en el perimetro exterior de la toma.

Se permite colocar hasta dos rigidizadores longitudinales interiores a la luneta trasera.

LABIO INFERIOR DE LA TOMA APOYADA SOBRE EL TECH

PLANO VERTICAL APOYADO SOBRE EL TUBO SUPERIOR DELANTERO DE L& ESTRUCTURA

TOP RACE V6 35

Esc.=4Al Fechd [caT
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EN POSICION TRANSVERSAL LA TOMA DEBE ESTAR UBICADA EN EL CENTRO DEL VEHICULO
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ARTICULO 28°:

CARGAS AERODINAMICAS
No se permitird la adopcién de ningln elemento aerodinamico que no sean los
homologados.
ALERON:
e Debe ser el homologado: Su ancho con las chapas de alumino en sus extremos, debe ser de
1170 mm (+,-de 5 mm.)
En altura, el aleron debe estar como minimo a 100 mm por debajo del plano
horizontal que pasa por el punto mas alto del vehiculo.

Hacia atrds no puede superar el plano vertical situado a 1790 mm +0 — 20 mm del punto
tangente del caio transversal superior trasero ( techo ) de la jaula, se debera dejar una
abertura en la luneta o techo para colocar el galibo de control
( ver ficha de homologacion )

El soporte del alerén serd de aluminio de alta resistencia (7075 o similar) con un espesor
minimo de 8 mm. excepto en el acoplamiento con la placa intermedia del alerén donde su
espesor puede ser de un minimo de 4milimetros, respetando el sistema de fijacidén tanto en el
canasto trasero como en el alerdn.

Este podrd tener un radio de 4mm en todo su perimetro, y su figura lateral en ningln punto
puede tener un ancho minimo de 30mm.

Estas dimensiones deben respetarse en el exterior de la carroceria.

La regulacién del angulo de incidencia es libre, debiendo mantenerse dentro de la ubicacién
anteriormente reglamentada.

PISO DELANTERO:

e El piso delantero debe ser una superficie plana, de madera fenélica plana, natural o sintética
(fibrofacil) con un espesor minimo 7mm.

e Elcual debera tener las siguientes dimensiones:

Largo de 610 mm +/- 10 mm. Ancho 1900 mm +/- 10 mm
Hacia adelante debera sobresalir parte inferior del paragolpes( pieza homologada) los 610 mm
incluyen este punto.

Solo se permite el uso de 4 patines de 50mm de didmetro en plano o de 30mm x 100mm en plano.

e Todos los elementos que soportan al piso delantero del vehiculo (tensores, lingas, etc),
deben estar en la parte interna de la trompa.

e El angulo de inclinacion del piso es libre, siempre y cuando para dar dicho angulo, no se
deforme ningln elemento de la carroceria o estructura

e Se permite realizar un RADIO de ACUERDO entre el piso delantero y la trompa. Dicho radio
de acuerdo no puede ser superior a 30mm.

e Elresto del piso del auto debe ser el original de la estructura provista por la categoria.

e El piso delantero debera ser abulonado a la estructura delantera que soporta los radiadores,
sin ningun grado de libertad, en los 4 pernos soldados para paso de tornillo, de ser
necesario se permite el corrimiento de estos pasa tornillo, pero sin variar en nada la
estructura ni las condiciones de seguridad de la misma, ni la aerodindmica del piso
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e En el caso de correr algun soporte, este debera soldarse siguiendo las normas de soldadura
técnica

1900.00 ¢-10.00 +10.00

MINIMO 1660,00

ESTOS EXTREMOS PUEDEN PROLONGARSE HASTA EL BORDE DELANTERO DEL PASARUEDAS DE LA TROMP

TOP RACE

Esc=75a1Fecha| [ca]
Materiol | [Tra Ter]

KIT AERODINAMICO BALANCE DE PERFORMANCE:

Un kit aerodinamico de balance de performance que serd provisto por la categoria. Podran utilizar
dicho kit aquellos pilotos que estén encuadrados en el Articulo 16 — Balance de performance del
Reglamento deportivo de campeonato 2023.

ARTICULO 29°:

ESTRUCTURA DEL AUTOMOVIL

Serd la construida y provista por la categoria, queda terminantemente prohibido cualquier tipo de
modificacion en la misma. Cuando un vehiculo, por determinada razdn, deba reemplazar un cafio,
anclaje o cualquier elemento de la estructura, debe ser enviada, dicha estructura a la fabrica de la
categoria Top Race, para realizar las reparaciones correspondientes. Bajo ningln concepto el
equipo puede realizar reparaciones en dicha estructura en forma personal.

ARTICULO 30°:

BUTACA

Es obligatorio el uso de butacas homologadas por la FIA. (art 253 FIA )

La butaca y los montajes deben adecuarse al reglamento de la FIA, y debe portar la etiqueta que
demuestre la homologacién, su nimero y fecha de homologacién.

Material libre.

SOPORTES DE BUTACAS:

Deberan ser segun la reglamentacién FIA que se describe a continuacidn.

Las fijaciones sobre el chasis, deben tener por lo menos 4 puntos de montaje por asiento.
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Cada punto de montaje debe poder resistir una carga de 15000 N, cualquiera fuese la direccién.

El espesor minimo de los soportes es de 3 mm para el acero y de 5 mm para los materiales de
aleacion liviana.

La dimensidén longitudinal minima de cada soporte es de 6 cm.

CINTURONES DE SEGURIDAD

Es obligatorio, el uso de arneses de seguridad homologados por la FIA, de cinco puntos de anclajes,
con hebilla de apertura rapida por sistema de giro.

Deberan hallarse adecuadamente anclados a la jaula de seguridad.

Todos los comandos del vehiculo deberdn estar al alcance del piloto cuando se encuentre con los
arneses colocados.

Deben llevarse a bordo un cutters en todo momento. Deben ser facilmente accesibles para el piloto
estando sentados con los arneses abrochados.

Los cinturones deben ser reemplazados luego de toda colision severa, también deberan ser
reemplazados si los mismos se encuentran cortados o deshilachados o si las partes metdlicas o
hebillas estan deformadas u oxidadas.

ARTICULO 31°:

BUZO ANTIFLAMA'Y CASCO DE PROTECCION

Los buzos y los cascos deben ser obligatoriamente homologados FIA.,

Todos los pilotos que participen en las pruebas oficiales deberan llevar colocado en todo momento
el buzo anti flamas, la capucha, los guantes, el casco, los cinturones y el sistema Hans.

Todo elemento que no posea la etiqueta de homologacion FIA actualizado, butacas, buzos, cascos,
cinturones, etc. serd rechazado por la comisién técnica y prohibido su uso, aunque sea un articulo
nuevo

ARTICULO 32°:

EXTINTORES DE INCENDIO

Se debera utilizar un sistema de extincién fijo y uno manual.
Sistema de extincién fijo: Deberd contar con tres descargas, uno al vano motor, otro al tanque de
combustible y habitaculo y una tercera para la parte trasera de las bombas de combustible.

e Fijacion: Cada botellén extintor debera estar montado de tal manera que sea capaz de
resistir una aceleracién de 25 g, en cualquier direccién de aplicacion de un esfuerzo.
Deberan montarse en el lugar dispuesto y homologado por TOP RACE

e Funcionamiento y puesta en marcha: el piloto debe ser capaz de accionar los extintores
manualmente cuando esté sentado normalmente con sus cinturones puestos y el volante
colocado. principal.

e El dispositivo de puesta en marcha del exterior debe estar ubicado debajo del parabrisas,
del lado del derecho y debe estar indicado con una letra "E" roja en un circulo blanco con
borde rojo de por lo menos 100 mm de diametro.

e Elsistema debe funcionar en todas posiciones
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e Todo el equipo debe ser resistente al fuego, las conducciones de plastico estan prohibidas,
son obligatorias de metal

e EXTINTOR MANUAL

e Fijacion: El botelldn extintor deberd estar montado de tal manera de que sea capaz de
resistir una aceleracién de 25 g, en cualquier direccidn de aplicacidon de un esfuerzo. Sélo
seradn aceptadas fijaciones metdlicas de apertura rapida.

e Debera montarse en el lugar homologado por TOP RACE

e Operacion y puesta en marcha: El extinguidor deberan estar colocados de tal manera que el
piloto pueda acceder facilmente al botellédn con sus arneses colocados.

e Los productos extintores permitidos y sus cargas minimas seran:

e  AFFF 2,4 lts
o FX G-TEC 2,0kg
° Viro 3 2,0 kg
° Zero 360 2,0 kg

e Capacidades minimas del sistema de extincién: Habitaculo, Motor y compartimiento trasero
= 4Kg.64,8Its Manual 2kg 6 2,4 Its

e Todos los extintores deben estar presurizados en funcidn del producto contenido
AFFF, FX G-TEC, VIRO 3 y ZERO 360 de acuerdo a instrucciones del fabricante
Los de AFFF deben estar equipados con un sistema que permita la verificacién de la presion
del contenido.

La siguiente informacion debera estar visible en cada extintor:

e (Capacidad.

e Tipo de producto extintor.

e Peso o volumen del producto extintor.

e Fecha de control del extintor: No podra ser mayor de un afio desde la fecha de llenado o la
fecha del ultimo control.

e El producto sera garantizado por el proveedor de los matafuegos y sera responsabilidad de
los concurrentes que el producto sea el declarado en la etiqueta de las bombonas

Si se ha adquirido extintores nuevos con sello IRAM, el mismo tendra un vencimiento de su carga
anual; este plazo estd establecido en la norma IRAM Arg. 3517-2:2000, segun ley 19.587 con su
decreto reglamentario 351/9, Anexo capitulo 18 (Extintores manuales y sobre ruedas: dotacion,
control, mantenimiento y recarga). De dicha informacion reglamentada y con sustento legal, se
desprende que el vencimiento de la carga de los matafuegos es anual, sin necesidad de hacerlo con
anterioridad a ese periodo.

Esta prohibido ingresar a pista con los seguros para que no se disparen accidentalmente.

Todas las botellas de los extintores deberan protegerse adecuadamente y estar situados en el
habitaculo.

Se debe asegurar con 1 (una) abrazadera metdlica central de extraccién rapida y el sistema de
seguridad debe soportar una deceleracién de 25 g. La cuna de la botella debe tener un dispositivo
anti-torpedo como lo indica la siguiente figura:
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Sistema anti-torpedo (imagen de referencia).

Abrazadera de extraccion rapida: No se pueden precintar ni pegar con cinta adhesiva.

ARTICULO 33°:

COMBUSTIBLE

El combustible a utilizar debera ser Nafta Grado 3 (atento a resolucion 1283 de SE).

El combustible sera provisto por Top Race, siendo obligatorio para los participantes abastecerse
Unicamente del camidn dispuesto en el autédromo para tal fin. Los recipientes dispuestos para la
carga de combustible deben ir al surtidor, limpios, vacios y secos.

Antes del inicio de las Pruebas Oficiales le serd entregado a los Comisarios Deportivos el certificado
correspondiente a las especificaciones técnicas de su contenido y en su presencia y la de un
Comisario Técnico se cortaran los precintos y se procederd al retiro de la muestra patrén.

A partir del comienzo de las practicas oficiales en un evento se podra extraer combustible de los
autos participantes en cualquier momento.

El andlisis sera realizado en el mismo escenario por personal calificado y equipamiento aprobado
para tal fin, siendo su informe valido y definitorio para la toma de decisiones. De comprobarse la
inclusion de algun aditivo o sustancia, que pudiera alterar la perfomance del auto, la pena serd la
exclusién del evento. Fuera de este caso, de comprobarse la alteracidn de los parametros en
relacidon a muestra patrén, la penalizacidn consistird en el retiro de los tiempos por los cuales se
realizé la inspeccién.
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La CDA se reserva el derecho de efectuar andlisis posteriores a un participante por los combustibles
observados, para lo cual cada auto participante al término de las pruebas oficiales deberd tener
como minimo tres (3) litros del combustible utilizado. De dicho combustible sera verificada su
composicion.

Si se constatara a través de tales ensayos de laboratorio que un participante estuviese utilizando un
combustible que difiere en el alguno de sus parametros con la muestra patrén retirada como
referencia del camién proveedor, su concurrente sera pasado a Penalidades de la CDA.

Para el caso que de un vehiculo no se pudiera retirar un minimo de un (1) litro para su control, el
mismo sera excluido del evento y su concurrente sera pasado a Penalidades de la CDA.

Si por razones de fuerza mayor los Comisarios Deportivos tuvieran que liberar la carga, el
combustible a utilizar debera ser Nafta Grado 3 (atento a resolucién 1283 de SE).

Si este andlisis debiera hacerse por un reclamo de un concurrente realizado en tiempo y forma, el
costo del mismo serd pagado por el piloto recusado si no estuviera dentro del reglamento, o por el
recurrente si no se hubiera detectado anormalidad alguna.

En los circuitos esta totalmente prohibido el reabastecimiento, transporte o almacenamiento de

combustible para la competencia, con embudos, bidones o recipientes plasticos. En todas las
muestras para control de combustible, la extraccién del mismo debera hacerse a la entrada de la
rampa de inyectores.

ARTICULO 34°
TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CANERIAS DE CONDUCCION DE COMBUSTIBLE

e Marca: Fuel Safe. De goma con contenedor metdlico y de capacidad 50 litros.

e Modelo: FAB300

Se prohibe la implementacion o colocacién de cualquier sistema 6 elemento para medir el
combustible dentro del tanque 6 sobre él. El combustible remanente deberd medirse por
extraccién del mismo.

Tanque de combustible y periféricos

Los conductos de combustible para todas las conexiones no pueden tener una seccién de paso
mayor a 113mm cuadrados, equivalente a un agujero redondo de 12 mm de diametro.

Los conductos de combustible deben tener el largo minimo necesario para llegar a las conexiones
correspondientes, respetando los lugares de paso reglamentados.

La manguera de venteo debe ser la provista por la categoria, mantener su largo de 4 metros y estar
dispuesta como lo indica la fotografia.

Se prohibe el uso de cualquier sistema (mecanico o electrénico) que permita medir el consumo o el
nivel de combustible durante la marcha del vehiculo.

El bidon de reposicidon de combustible y sus accesorios no pueden ser modificados, es decir
permanecer como los entrega la categoria.

La tapa de carga del biddn de reposicion debe estar colocada y apretada para evitar un derrame de
combustible durante su manipulacidn, asi mismo esta no puede ser modificada en ninguno de sus
componentes

Para mayor claridad se anexan fotografias del montaje.

Montaje y dimensiones del contenedor del tanque de combustible.

o) < -31-de 48
& FiA e

Dto Técnico CDA del ACA RT Top Race




S/ TOPRACE

56400 20.00
f |
|
f \
| |
f |
[ |
f \ =
II |———DIMENSION INTERNS S20.00——————— | =1
| \ &
f |
| \
| \
|
o400
o .
o o
° N
o B
o .
M M
o N
o & © o
& a a e
a - a
° N
° e @ o e °
s \ o
L] ! | L)
@ 'I | L)
= ) ) o
ol . -
o N
‘e \__ ef”
o ] CONTEMWEDOR TAWQUE DE COMEUSTIELE TOF RACE
Esc=7.541 Fechd [ca]
M;ier'iull |Tr‘C« ch’f'l

COLOCAR ESTOS DOS TUBOS Y LAS TUERCAS CORRESPONDIENTES

LOS TUBOS DEBEN SER IGUALES A LOS DE LA ESTRUCTURA . SI FUERA NECESARIO LA CATEGORIA PUEDE PROVEERLOS

TrOR RAGCE
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Las mangueras de combustible de presion y retorno cuando atraviesan el parallamas delantero y
trasero deben hacerlo segun los graficos
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Carroceria Carroceria
o \‘ 4 -— N—ap
Grafico 253 -2

Graéfico N° 253 -1

Ademads estaran recubiertas con aislante PJ8 cada una de ellas en toda la longitud del habitaculo y
sujetas firmemente con precintos o grampas para evitar el movimiento de las mismas

La tapa del tanque de combustible, sera la provista por la categoria, la cual debera estar ubicado
sobre el mismo e instalada tal cual se indica en la ficha de homologacién.

El reservorio de nafta (el cual va colocado dentro del tanque) debe ser el homologado.Es obligatoria
la utilizacion de los filtros de combustible homologados.

Como también el uso de mandmetro de presidn de nafta.

Corte de combustible automatico

Todas las conducciones de combustible que alimentan al motor deben estar provistas con valvulas
de corte automatico situadas directamente en el depdsito de combustible que cierren
automadticamente todas las canalizaciones de combustible presurizadas si una de esas conducciones
se rompe o tiene fugas.

Obligatorio:

Todas las bombas de combustible deben funcionar solamente

cuando el motor estd en marcha, excepto durante el proceso de

arranque.

Ventilacién del depdsito de combustible

El conducto de ventilacion del depdsito de combustible asi como las valvulas descriptas mas abajo
deben tener las mismas especificaciones que las conducciones de gasolina (a y deben estar
equipadas con un sistema que cumpla con las siguientes especificaciones:

- Valvula antivuelco activada por la Gravedad

- Valvula de ventilacién de flotador

- Valvula de sobrepresion tarada a una presién maxima de 200 mbar, que funcione cuando la
valvula de ventilacién de flotador esté cerrada.

Si el diametro interno del respiradero del depdsito de combustible es mayor de 20 mm, se debe
instalar una valvula anti retorno homologada por la FIA y definida en el Articulo 253-14.5

Todas las mangueras de combustible deben pasar por el interior de la estructura tubular del lado
izquierdo.

La cafieria de retorno de combustible del motor, no debe tener ningun tipo de llave, valvula, o
algin elemento que pueda producir una reduccién en la circulacién de la nafta al tanque de
combustible. Por tal motivo recomendamos colocarla de manera visible (en todo su recorrido), para

facilitar el control de la misma.
o) -35-de 48
{9,
@ @

Dto Técnico CDA del ACA RT Top Race




S/ TOPRACE

La platina de carga del tanque debe tener una descarga de corriente estdatica hacia el chasis.

La zona donde va alojado el tanque de nafta debe cumplir con la reglamentacién que se encuentra
en la ficha de homologacién.

El parallamas delantero debe estar cubierto por una placa de amianto con aluminio.

Por el lado interior de la estructura, se deben pasar las cafierias de nafta y frenos.

TUBO DE VENTEOD

TOP RACE

DISPOSICION VENTEOD DE COMBUSTIBLE TOP RACE
Esc=16Al Fecha| lcal

Material | [Tra Ter]

ARTICULO 35°:

SISTEMA DE ESCAPE

Debera ser el homologado por TOP RACE

Es obligatorio el uso de un silenciador en los boxes.

Dicho silenciador debera mantener los decibeles de motor standard.

PROTECCION SALIDA DE ESCAPE

Solo se permite proteger las zonas préximas a la salida de escape contra el calor emanado de este
con chapas o ldminas de aislacién térmica copiando la forma de la carroceria en dicha zona.
ARTICULO 36°:

VIDRIOS

Se permitird remplazar los cristales de puertas laterales y luneta trasera por policarbonato, de 3mm
de espesor minimo, los cuales no pueden ser tonalizados. Quedando prohibido el uso de film
polarizante.

El parabrisas debe tener en el angulo superior derecho, debajo de la franja de publicidad, el
nombre del piloto.

Se autorizan tomas de aire NACA o similar (pueden ser agujeros ) en las ventanillas delanteras y
traseras, para ventilar el interior del habitaculo o algin elemento mecdnico, como también
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agujerear la luneta trasera en la parte inferior de la misma en un drea mdaxima de 30 x 600 mm o
superficie equivalente

Se autoriza la refrigeracidn del piloto mediante un orificio de drea maxima de 10 cm2, la entrada
estard ubicada en la ventanilla delantera del lado del piloto, con una de sus caras en contacto con
la carroceria.

Las ventanillas laterales delanteras y traseras deberan permanecer absolutamente libres de
cualquier publicidad .Solo se autoriza a colocar publicidad en una franja de 70 mm mdaximo de
altura en la parte superior de los vidrios laterales.

Se autoriza la utilizacion en el parabrisas, de una franja de publicidad en su parte superior, que no
supere del alto de dicho parabrisas, y en la luneta trasera una franja de 20 cm. arriba o abajo de la
misma.

Se debera colocar el nombre del piloto, su grupo sanguineo y proveedores de la categoria los que

deberan estar visibles sobre los laterales en ambos lados ( Se indicara los lugares y tamafios
destinados a tal fin como asi también los lugares en la parte delantera, faros y parabrisa de
acuerdo a los convenios de la categoria.

El parabrisas puede ser el de una pieza o el de compuesto por dos partes ambos homologados por
la categoria.
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ARTICULO 37°:

LIMPIAPARABRISAS

El limpiaparabrisas es libre pero debe estar en condiciones de funcionamiento y limpiar el
parabrisas que esta directamente delante del piloto. La capacidad del tanque del rociador no puede
superar los 5 litros.

ARTICULO 382:

ESPEJO RETROVISOR

Los espejos exteriores deberdn tener las dimensiones minimas mencionadas en la ficha de
homologacién: 130 mm x 70 mm.

El material reflectante podra ser reemplazado por otro con las mismas cualidades de reflexion y
cuyo material base sea el plastico. En todo momento, estos deberdn estar en la posicion de maxima
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apertura, es decir no se podran rebatir. También es obligatorio el uso de un espejo interno de libre
dimensiones y posicion.
Prohibido el uso de agregados en el mismo.

ARTICULO 39°:

ARGOLLA DE REMOLQUE

Todos los automoviles deben estar equipados con un ojal de remolque delantero y uno trasero.
Dichos ojales deberan ser los homologados y estar ubicado en los lugares reglamentados.

ARTICULO 40°:

PROTECCION LATERAL

Es obligatorio el uso de los elementos homologados por TOP RACE:
e Placa de acero Docol 1000 DP, espesor 1.2mm (en el lateral izquierdo y derecho).

ARTICULO 41°:

MATERIALES ESPECIALES Y SISTEMAS ELECTRONICOS

Se prohibe el uso de Titanio.

Esta prohibido el sistema de adquisicion de datos en los entrenamientos, clasificacion y carrera.
Tanto en las pruebas comunitarias como en los entrenamientos, todos los elementos deben ser los
homologados.

Solo se permite colocar un maximo de dos camaras filmadoras de la siguiente marca, GOPRO HERO
MODELOS hasta numero 5 o similares prestaciones previa autorizacion por el departamento
técnico.

Deberan estar ubicadas dentro del habitaculo. Las Unicas funciones que pueden tener dichas
camaras, es la de filmar, solo se podrdn bajar los datos una vez finalizada la prueba o la carrera.
Dichas cdmaras deberdn estar firmemente fijadas a la estructura por medio de soportes
atornillados y fuera de la linea del piloto

No se autorizan camaras del tamafo hogarefias de tipo periodistico.

Se autoriza el uso de un GPS marca QSTARZ modelo BT-Q1000EX 10Hz o AIM modelo SOLO hasta
numero 2. La utilizacién de sistema GPS deben estar en forma totalmente independiente de la
instalacion eléctrica del vehiculo.

El mismo debe estar ubicado sobre el tablero en forma visible desde el exterior.
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MONTAJE DE CAMARAS INTERIORES PERMITIDAS EN COMPETICION

1. Introduccion

En el presente manual se reflejan las diferentes colocaciones aceptadas en los vehiculos de
competicidn en funcién del tipo de camara.

Cualquier participante que quiera instalar una camara de grabacién de video y/o captura de
imagenes en su vehiculo debe cumplir este manual estrictamente. Asimismo, la aceptacion final del
montaje estard sujeta a la aprobacion de los Comisarios Técnicos de la CDA.

A modo de ejemplo, las posibles colocaciones de las cdmaras van acompafiadas de imagenes
orientativas. Hay imagenes de ejemplo tanto para camaras tipo caja como cdmaras cilindricas.

2. De obligatorio cumplimiento para todas las camaras
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El peso de las cdmaras que se fijen a los vehiculos no podra superar los 500 g. Las cdmaras deberan
caber en un paralelepipedo de dimensiones 100x100x50 mm.

3. Camaras interiores fijadas a la estructura de seguridad del vehiculo

Se pueden fijar camaras a la estructura de seguridad del vehiculo siempre y cuando esta fijacidn se
realice mediante una unién atornillada.

Los puntos de fijacién serdan libres siempre y cuando ni estos ni la propia cdmara estén
comprendidos en el espacio delimitado por los planos verticales perpendiculares al eje longitudinal
del vehiculo que pasen por la parte mas atrasada del asiento/s de competicion (o del plano de del
arco principal) y la parte mas atrasada del salpicadero. No obstante, nunca deberd entrafiar un
riesgo para ningln miembro del equipo.

Se recomienda que la distancia entre la cdmara y la barra no supere los 200 mm.

En caso de que las cdmaras sean tipo caja:

Con mas detalle:

Cdmara tipo caja en la cruz del arco principal
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Cdmara tipo caja en la barra de refuerzo del parabrisas
Si las cdmaras son cilindricas, los montajes deben quedar de la siguiente manera:

Camaras cilindricas en la estructura
Con mas detalle:

Camara cilindrica en la cruz del arco principal
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Cdmara cilindrica en la barra de refuerzo del parabrisas
MONTAJE DE CAMARAS EXTERIORES PERMITIDAS EN COMPETICION

4. Camaras exteriores fijadas a la carroceria del vehiculo

Si se desea fijar las camaras en otro lugar del vehiculo, tales como el capd, techo, etc., la fijacidén
tendrd que realizarse con tornillos y tuercas. La cdmara no podra estar a mds de 100 mm de su
base.

Si las cdmaras son de tipo caja, la colocacién deberd quedar como la que se muestra a continuacién:

Cdmara tipo caja sobre una superficie, unién tornillo-tuerca

Con mas detalle:
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Detalle de camara tipo caja sobre una superficie, unién tornillo-tuerca
Si la cdmara es cilindrica y va atornillada a la superficie en cuestidn, ésta no podra estar a mas de
100 mm de su base. El montaje debera quedar de la siguiente manera:

Cdmara cilindrica sobre una superficie, union tornillo-tuerca
Con mas detalle:

Detalle de camara cilindrica sobre una superficie, unién tornillo-tuerca
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También se puede usar un soporte de chapa que soporte la cdmara siempre y cuando la chapa se
una con tornillos y tuercas a la superficie sobre la que se sitla la cdmara y la camara se fije a la
chapa rigidamente:

Camara cilindrica sobre una superficie, union con chapa y tornillo-tuerca
Con mas detalle:

Detalle de camara cilindrica sobre una superficie, unién con chapa y tornillo-tuerca
5. Camaras situadas en el salpicadero
Se permite la colocacidn de cdmaras en el salpicadero, siempre y cuando éstas vayan fijadas con
cualquiera de los métodos de unidon descritos en el apartado de “Camaras exteriores fijadas a la
carroceria del vehiculo”. Los puntos de fijacidn seran libres siempre y cuando ni estos, ni la propia
camara, estén por detrds del plano vertical perpendicular al eje longitudinal del vehiculo que pase
por la parte mas atrasada del salpicadero. No obstante, nunca deberd entrafiar un riesgo para
ningin miembro del equipo.
6. Fijaciones prohibidas
Finalmente, se reflejan los tipos de fijacién que quedan terminantemente prohibidos para la
colocacién de las cdmaras en los vehiculos. La fijacion mediante ventosas u otros métodos no
citados anteriormente en el documento estan prohibidos
A continuacidn se detallan, a modo de ejemplo, fijaciones no permitidas:

VENTOSAS:
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PINZAS:

ADHESIVOS:

7. Sistemas no contenidos en este documento

Para la aceptacion excepcional de otros sistemas de grabacion de video y/o captura de imagenes
gue no estén incluidos en este documento se debe proceder de la siguiente manera:

- Realizar una peticidén por escrito, fundamentada y documentada ante la CDA.

- La CDA,, a la vista de la peticion formal, decidira si se acepta el sistema propuesto.

ARTICULO 42°:

CRIQUES NEUMATICOS

Deben ser los homologados. Los tubos de aire comprimido deberdn estar equipados con
mandmetros para alta presion.
Su uso no es obligatorio pero deben estar en su ubicacidn y en perfecto estado de funcionamiento.

ARTICULO 43°:

SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION AL PILOTO

Es obligatorio el uso del “Sistema de Banderillero Electrénico” homologado por la CDA del ACA.

e Marca: Lisso
e Modelo: A7

Dicho Banderillero Electréonico, DEBE ESTAR INSTALADO EN EL AUTO en el momento de la
verificacion técnica previa, de la siguiente manera.
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INSTALACION DE LA ALIMENTACION

e Siel corte de corriente general esta en el NEGATIVO de Ia bateria:
Conectar el cable ROJO (+) directo a la bateria y el cable NEGRO (-) después de la llave de
corte general de corriente negativo. NUNCA a masa o chasis.

e Siel corte de corriente general esta en el POSITIVO de la bateria:
Conectar el cable NEGRO (-) directo a la bateria y el cable POSITIVO (+) después de la llave
de corte general de corriente positivo.

NO conectar la alimentacidn del equipo al tacdmetro o reloj de RPM ni a la instalacién eléctrica que
alimenta la bobina de encendido.
NO colocar el equipo “Banderillero Electronico” cerca de la bobina de encendido o cables de buijias.

INSTALACION DEL CABLE DE ANTENA'Y ANTENA

e Laantena debe estar ubicada en el centro del techo del vehiculo y el cable de RF (o cable
coaxial) debe ir desde esta hasta el equipo. Dicha antena debe estar a una distancia minima
de 20cm de cualquier otra antena que tenga el vehiculo.

UBICACION DEL EQUIPO EN EL AUTO

e El equipo debe estar ubicado sobre la base soporte provista por la empresa Lisso, justo
frente a la vision del piloto (centro, superior o inferior) o bien a no mas de 45° (izquierda o
derecha) del centro de dicha vision.
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e El kit de instalacién (base soporte, cable de 12v, cable de antena y antena) debe ser el
provisto por la empresa Lisso.

ARTICULO 44°:

DISPOSICIONES GENERALES

Los vidrios de las puertas traseras llevaran el nimero del auto y el nombre del piloto, como
también las publicidades correspondientes a la categoria

En la parte inferior derecha de la trompa, se debe colocar el nimero del auto, en color negro,
dentro de un circulo blanco de 200mm de didmetro.

Es obligatorio colocar el numero correspondiente al auto en el extremo inferior derecho del
parabrisas.

BUENOS AIRES, 1 de Enero de 2023.
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