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FICHA TECNICA 

CATEGORIA TOP RACE V6  
1. MOTOR: 

 
 

2. SALIDAS DE ESCAPE: 
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    3. PLACA SOPORTE DE MOTOR: 
 

 
 
4.  DEPOSITO DE ACEITE: 

 
• Marca: Pehuen, modelo 

TRV6. 
• Capacidad: 9 litros. 
• Ubicación: Debe estar 

ubicado en el vano motor, sobre el 
parallamas del lado izquierdo del 
vehículo, al igual que el depósito 
del venteo.  

• Debe tener una 
protección del tipo mallado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5- SISTEMA DE INYECCION Y ENCENDIDO: 
 

• El mapeo del sistema de inyección y encendido es único. 
• El sistema de inyección deberá ser MoTeC 130 

 



 

Dto Técnico CDA del ACA RT Top Race Actualizada Enero 2023                                    Página 3 de 51 
 

 

 
 

 
 

TOMA DE AIRE DEL MOTOR: 
La toma de aire del motor debe estar ubicada en el lado izquierdo del vehículo.               
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La caja del filtro de aire debe ser la homologada y provista por la categoría.  

La entrada de aire debe estar en el mismo plano que el capot del auto, es decir, que la 

boca de entrada aire, debe estar ubicada en un plano horizontal. 

 
 
6-FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO: 
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Esquema de conexión del sistema de combustible; 
 

 
 
 
 

 

Toma bomba de baja presion
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5. REFRIGERACION: 

 
Radiador de agua: 
 
• Marca: Pehuen. 
• Dimensiones: 710 x 420 x 60 mm.o 50 mm 

 
 

     Deposito de agua: 
 

• Capacidad: 1,5 litros. 
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Canalizador de aire a los radiadores: 
 
El canalizador de aire a los radiadores deberá ser el homologado y provisto por la 
categoría, siendo único para todos los modelos de autos. 

 
Canalizador de aire 

 

Las dimensiones de la boca de entrada de aire para los radiadores debe ser la siguiente: 

• Alto: 170 mm.  Ancho: 700 mm.   

                           

  Línea de corte de la toma de aire en 
la trompa 

 

PISO DELANTERO 
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Espesor mínimo 7mm 

    
 Radiador de aceite: 
 

• Dimensiones: 280 x 190 x 50 mm 

1900 mm.+/- 10 mm.

61
0 
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Se recomienda la utilización de un segundo radiador de aceite de motor.  

En lo que respecta a la conexión, este debe recibir aceite del cuerpo de la bomba 
recuperadora que actualmente manda el aceite directo al depósito, pasando por este 2º 
radiador y desde este descargar en el depósito.El mismo debe ir colocado sobre el 
radiador de agua. Ver fotos, (con la menor distancia posible entre ambos).La instalación y 
ubicación del 1º radiador, no debe ser modificada. 
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Se debe colocar una estructura de protección del radiador de aceite (ídem  fotos), la cual 
debe tener estar construida con caños de dimensiones mínimas, 32 mm de diámetro y 1,8 
mm de espesor. 

 

CANASTO DELANTERO 
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6. CONJUNTO VOLANTE / EMBRAGUE: 

 
Homologado. 
Marca Barpran  
Pesos minimos 
Volante (sin bulones)      3,040 kg 
Conjunto de embrague completo con bulones, sin volante 4.894 kg 
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Opcion  

 
Homologado. 
Marca Piumetto 
Pesos minimos 
Volante (sin bulones)      3,040 kg 
Conjunto de embrague completo con bulones, sin volante 4.894 kg 
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OPCION  
Marca: Barpran. ( 4 DISCOS) 
!Modelo: BP-A-180. 
 Pesos minimo 
 Conjunto de embrague completo con bulones (sin volante): 6.470 kg. 
 Volante motor (sin bulones): 3.830 kg. 
 

 
 
   10.  CAJA DE VELOCIDAD: 
 

• Marca: Saenz.  
• Modelo: TT3 
• Selectora: secuencial  
• 6 marchas y reversa 
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TOMAS NACA EN EL PISO PARA LA CAJA            

 
7. DIFERENCIAL: 

 
a. Marca: Winters.  
b. Modelo: Heavy Duty.  
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No se permiten hacer trabajos de pulido en la corona y el piñon. 
 

Ubicación de la bomba y radiador de aceite del diferencial: 
 
La ubicación de estos elementos puede ser, dentro del baúl o en la zona donde se 
encuentre el diferencial y los anclajes de la suspensión trasera las salidas del aire caliente 
se podrán realizar en los planos interiores del paragolpes traseros (ver fotos de ambas 
zonas). Estas salidas no podrán tener protuberancia hacia abajo 
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• Bomba marca: TILTON – modelo: 40 – 525 o FLOJET – modelo  2100-884.  
 
 
8. CARDAN:  

 
Libre construcción: Material ferroso .Peso mínimo  9700Gr. Este peso corresponde al 
cardan completo, con crucetas, dados, manchón y soporte de manchón. El manchón es 
provisto por  la categoría (homologado) . 
Protector cardan homologado peso mínimo 6000Gr. 
 
. 

 
 
 
Protector cardan 
 
 

 
 
Conjunto armado protector y cardan 
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1. NEUMATICOS: 
PIRELLI  

NEUMATICOS PIRELLI 285/645-18 
IP SLICK 3622100 

LLANTAS: 
 

• Marca: Ruedas TOP RACE 
• Material: Fundición de aluminio. 
• Dimensiones: Diámetro 18”, ancho 9”. 
• Peso mínimo: 11.40Kg + 0 / -5 %. 

 
 
 

 
 
9. SISTEMA DE FRENOS: 

                
Mordaza delantera de 6 pistones, Marca Doppler 2012: montaje obligatorio 
 



 

Dto Técnico CDA del ACA RT Top Race Actualizada Enero 2023                                    Página 20 de 
51 
 

 

 
 
Dimensiones de los pistones homologados: 
 
• Diámetro: 40mm, 34mm, 26mm.         Largo: 32,5mm. 
 
Disco delantero ventilado de 380 mm de diámetro x 36 mm de espesor 

 
Es obligatorio el uso de los discos de frenos delanteros (BD8882 IZQUIERDO – BD8881 
DERECHO) y traseros (BD8889) entregados por la categoría del proveedor oficial 
Raybestos. 
 
 

 
 

 
 
 
COPA DE FRENO DELANTERA 
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Mordaza trasera de 4 pistones, Marca Doppler 2012: 
                                  

 

 
 

Dimensiones de los pistones homologados: 
 
• Diámetro:  34mm , 26mm.         Largo: 32,5mm. 

 
 
Disco trasero ventilado 290 mm de diámetro x 29 mm de espesor y Pastillas de freno:           

• Marca: Raybestos A futuro es de 300 mm 

 
Quedando terminantemente prohibido el uso de otro tipo de pastilla (marca, modelo y 
dimensiones). 
 
PASTILLAS DE FRENOS 
Es obligatorio el uso de las pastillas de frenos delanteros (RAYBESTOS SF 40R2601 . 25) 
y traseros (RAYBESTOS SF40R767 . 17) entregados por la categoría del proveedor 
oficial Raybestos          
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10. SUSPENSION:  

 
Suspensión delantera: Paralelogramo deformable. 
 
• Parrillas de suspensión:  
                                            Material: Caño ovalado de acero SAE 1030. 
                                            Dimensiones: 45 x 22,5 x 2,5 mm de espesor. 
                                            Superior: Peso sin rotulas: 1200 gr. +/- 100 gr. 
                                            Inferior: Peso sin rotulas: 2800 gr. +/- 100 gr. 
 

         Parrilla superior:                                                Parrilla inferior:   
                                                

   
 

• Dimensiones rulemán de rueda: Diámetro exterior 88.00mm  
•                                                     Diametro interior 49.00mm 
•                                                     Ancho 46.00mm 

 
Masa de rueda delantera: 
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Masa y portamasa delantero armado: 
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Barra antirrolido delantera:  
 
  

           Diámetro: 60,3  mm. 
           Espesor: 2.00mm 

Material: Acero. 
Peso 3,8 kg.Minimo 
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Cuchillas de barra antirrolido delantera: 
 

 
 

• Dimensiones: 
                             Espesor: 14.00 mm. 
                             Largo: 399.00mm. 
                             Largo zona de trabajo: 294 mm. 
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Suspensión trasera: 

 
 

• Dimensiones rulemán de rueda:Diámetro exterior 88.00mm 
•                                                    Diametro interior 49.00mm 
•                                                    Ancho 46.00mm 
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Masa de rueda trasera: 
 

 

 
 
Portamaza trasero: 
 

 
Modelo 2010 
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Tensores de suspensión trasera: 
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Barra antirrolido trasera: 
 

• Diámetro: 44,5 mm 
• Espesor: 3mm 
• Material: Acero inoxidable ASI 304. 
• Peso 3,560 Kg 

 
 
 

 
 
 
Cuchillas de barra antirrolido traseras: 
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Dimensiones: 

                             Espesor: 10 mm. 
                             Largo: 390 mm. 
                             Largo zona de trabajo: 286 mm. 
                                                                

 
 

 
 

11. ROTULAS: 
 
Suspensión Delantera y Trasera: 
 
Parrilla superior: 

• 4 ART ½” x ½” (izquierda). 
• 2 ABY T10. 

 
Parrilla inferior:  

• 4 ABY T8. 
• 2 ABY T12. 

 
Biela de dirección: 

• Delantera: 2 ART 3/8” x 3/8” (derecha) y trasera 2 ART 1/2” x 1/2” 
• Delantera: 2 ART 3/8” x 3/8” (izquierda) y trasera 2 ART 1/2” x 1/2” 

 
Barra antirrolido: 

• 2 ART 3/8” x 3/8” (derecha). 
• 2 ART 3/8” x 3/8” (izquierda). 
• 2 6002  2RS1. 
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Columna de dirección: 

• 1 ABWT 12. 
• 2 ART ¼” x ¼” (derecha). 
• 2 ART ¼” x ¼ “ (izquierda). 
• 2 torrinton N°: SCE 1612 

 
Suspensión Trasera: 
Idem suspensión delantera  
  
17.AMORTIGUADORES: 
 

• Marca: Penske. Modelo 8100, Pistón homologado. 
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DIRECCION: 
 

 
 

 
12. PEDALERA: Libre  

 
13. SISTEMA ELECTRICO: 
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Luces traseras:  
• Las luces traseras serán las homologadas. Las cuales deberán estar ubicadas 

dentro del habitáculo y en altura deben estar entre los planos que pasan por la tapa 
de baúl y la parte inferior del alerón. (ver foto). 

 
 
Las únicas luces de freno (led rojos) y luces de lluvia (led rojos intermitentes) serán las 
homologadas. 
 

Alternador: 
 

• Marca: Nippon Denso u otra marca hasta 90 Amp. 
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1. Circuito de conexión del alternador: 

 
El corte general de corriente debe realizarse sobre el cable de corriente positivo (+) 
y entre este corte y la batería debe colocarse un fusible de 50 amper. 
La instalación eléctrica de las bombas de combustible debe ser directa desde el 
Vigia, prohibiéndose la colocación de llaves de corte de energía a dichas bombas. 

 
 
 
 
 
 
 

17 -COLOCACION DE LOS CINTOS DE SEGURIDAD: 

• Los cinturones de seguridad deben estar anclados y pasados de la siguiente 
manera (ver fotos).   

   
 

18 CARGAS AERODINAMICAS: 
• Alerón:  
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                 Ancho: 1170 mm.+/- 5 mm. 
                 Cuerda: 250 mm. 
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19 DIFUSOR DE AIRE TRASERO: 

El difusor de aire trasero debe estar colocado en la cavidad inferior del  paragolpe 
homologado por la categoría. (apoyado sobre la parte inferior del paragolpe). Hacia atrás 
deberá coincidir con el punto medio del paragolpe, visto en planta. Para colocarlo en esta 
posición solo se podrá cortar la zona plana del mismo. (ver fotos). 

   

Angulo de inclinación del difusor: 

Este ángulo será tal que el piso del vehiculo (piso donde se encuentra la butaca del 
piloto), debe ser paralelo al plano imaginario formado por la parte inferior de las aletas 
verticales del difusor (ver foto). 

 

Para lograr el mencionado ángulo de inclinación del difusor, se permite (en caso de ser 
necesario) cortar el paragolpe (ver foto). 
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El kit aerodinámico de balance de performance, citado en el ART 28°-CARGAS 
AERODINÁMICAS, del REGLAMENTO TECNICO TRV6 2022, consta de los siguientes 
items. 
 

 

1. Spoiler delantero (homologado y provisto por la categoría). 

Debido a su uso se incrementará el largo del piso delantero de 610mm +/- 10mm a 
645mm +/-10mm.  

 

 

 

2. Gurney (homologado y provisto por la categoría) 

El mismo consta de tres tramos, e irá montado en el borde de fuga del alerón, por medio 
de dos tornillos de 4mm por tramo de Gurney , o por medio de cinta bifaz. 

Para la medición de altura de alerón, el Gurney queda exceptuado de la misma. 

 

 

 

                                                  Gurney  3/8´´ x  3/8´´ x 1,5mm de espesor 
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3.Handicap Art 20- Altura Del Automóvil 

La altura mínima del auto debe ser de 65 mm, medida desde cualquier punto de la parte 
inferior del auto, a partir del eje delantero hacia adelante, hasta el piso (pista) 

El uso de alguno o el total de estos items es optativo 

 

20 PROTECCION LATERAL: 
 
 

• Protección lateral: 
 

 

 
 

 
 
 

21 CARROCERIA:   

• La puerta debe contar con una manija de apertura interior, que debe estar al 
alcance del piloto en su posición de manejo, con los cintos colocado. 

• Un velcro de seguridad colocado en la parte interna a la altura del borde de cada 
ventanilla (solo en esa posición). 

• Un agujero de 150 mm en cada ventanilla delantera, para tener acceso el personal 
de rescate a desprender los velcros. Esta abertura debe estar a no más de 50 mm   
del borde inferior de la ventanilla y del parante. 
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• Ambas puertas no podrán tener otro tipo de sujeción que no sean las 
anteriormente mencionadas (manija y velcro). 

Las punteras del parallamas delantero deben ser tapadas por medio de chapas forradas 
con amianto (ver fotos). 

  

 
22 ESTRUCTURA DE SEGURIDAD: 

 
• Chasis: Estructura tubular de caño de acero SAE 1030 de 44,5 mm de diámetro 

y 2,1 mm de espesor. 
• Los espesores de las chapas del piso, techo, parallamas y difusor son máximo 

Nº 16 y mínima Nº 20. 
 
 
Posición conector batería auxiliar externa 
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Medidas del espejo 
 

 
 
 
 

23 ESTRUCTURA TRASERA: 

La estructura trasera de los vehículos debe ser la homologada y provista por la categoría.    
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Posición externa de corta corriente y matafuegos 
 

  
 
 
 

 
 

 
24 GANCHOS DE REMOLQUE: 

• El gancho de remolque delantero y trasero debe ser UNICAMENTE EL 
HOMOLOGADO, el cual debe corresponder con las siguientes dimensiones (ver 
fotos):    

   

Su ubicación es la siguiente: 
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Chapa base matafuego fijo y batería 
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Dicha chapa debe ser de Aluminio de calidad 5052 o mejor y de espesor mínimo de 3 
mm. 

Posición de nombre de piloto 

 

                        

 


